des DSPeaker Anti-Mode 8033 in Ausgabe 1/2012 hat gezeigt: es geht! Nun
steht der Nachfolger des ,Resonanzkillers* auf dem Priifstand. Mit mehr
Rechenleistung soll der Anti-Mode 2.0 Dual Core noch effektiver arbeiten.

iFi-Fans und Musikhorer kennen das Pro-

blem: An bestimmten Stellen im Raum
klingen einige tiefe Frequenzen extrem laut,
an anderen Stellen wiederum sind diese Tone
kaum zu horen. Auch sind hochwertige, leis-
tungskraftige Subwoofer im ,,echten Horraum®
manchmal zu wenig druckvoll. Warum ist das
s0?

Das farbige Display gibt Auskunft iiber Original-
Frequenzgang des Horraums (orange) und korrigierten
Frequenzgang (schwarz). Resonanzen wurden ,ent-
schérft“ und der Pegelverlauf im Tiefton linearisiert
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Raum-Moden Fiir das genaue Verstindnis
des Raumprozessors Anti-Mode 2.0 Dual Core
brauchen wir zuerst ein wenig Theorie.
Praktisch jeder Raum hat aufgrund paralleler
‘Wiinde, an denen Schallwellen reflektiert wer-
den, mehr oder wenig stark ausgeprigte Echos.
Besonders bei tiefen Frequenzen unter 200
Hertz tritt zudem der Effekt auf, dass bestimm-
te Wellenléingen (also bestimmte Frequenzen)
exakt in die Raumabmessungen passen und
sich somit bei Reflexion an den Raumwéanden
genau mit sich selbst iiberlagern. Der Akustiker
spricht dabei von den Raummoden, die bei ge-
radzahligen Vielfachen derjenigen Wellenldn-
ge auftreten, die genau ein halbes Mal in den
Raum passt.

Diese Frequenz (und deren Vielfache) ldsst sich
leicht ausrechnen:

hochauflésendes Display, eine Fernbedienung,
ein Messmikrofon sowie ein Steckernetzteil zur
Stromversorgung. Prinzipiell sollte das Anti-
Mode im Signalweg der HiFi- oder Heimkino-
Anlage eingeschliffen werden; dafiir stehen
Cinch- und XLR-Buchsen parat. AuBerdem
verfiigt der DSPeaker iiber digitale Ein- bzw.
Ausgange in USB- und S/PDIF-Format, so dass
der Anti-Mode sogar als hochwertige Vorstufe
und D/A-Wandler fungieren kann. Im um-
fangreichen Menii des Anti-Mode 2.0 lassen
sich unterschiedlichste Anlagen-Konfigurati-
onen auswihlen, je nachdem ob Benutzer ein
2.0-Stereo-Set, ein 2.1-Set mit Subwoofer oder
gar ein 5.1-Heimkino-Set betreiben. Wie be-
reits beim Vorgingermodell 8033 startet auch
beim Anti-Mode 2.0 auf Knopfdruck die auto-
matische Einmessung, fiir die das mitgelieferte
Messmikrofon am Horplatz und optional an bis
zu fiinf weiteren Raumpositionen platziert wer-
den muss. Nach wenigen Minuten hat der Si-
gnalprozessor mithilfe spezieller Messsignale
Raumresonanzen ermittelt und zeigt sogar den

Schallgeschwindigkeit (344 m/s)

Frequenz (Hz) =
7 ) 2 x Raumabmessung (m)

Es werden Stellen im Raum zu finden sein, bei
denen sich der Schallpegel dieser Frequenzen
deutlich horbar &ndert. Diese kritischen Stellen
finden Sie an den Winden, in der Raummitte,
bei einem Viertel der Raumlange (bzw. Breite),
bei einem Fiinftel und Sechstel ebenso.

gem Frequenzgang im Tiefton auf dem
gut ablesbaren Farbdisplay an.

Praxis Sowohl im Akustiklabor als auch im
Horraum haben wir Versuchsmessungen mit
dem Anti-Mode 2.0 Dual Core getitigt. Dabei
ist der Umgang dank guter Meniigestaltung und
der mitgelieferten Fernbedienung recht einfach.
Die Messung dauert rund 5 Minuten, und schon

0N, Bass-vrums Klangen roCkener unu ucut-
licher auf den Punkt, Basslaufe vom E-Bass
ertonten akzentuierter und weniger verwaschen.
Dank der umfangreichen Mdoglichkeiten des
Anti-Mode 2.0 lassen sich manuell weitere ef-
fektive Klangdnderungen einstellen — von ab-
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dem Anti-Mode 2.0 Dual Core ein professio-
nelles Klangwerkzeug, welches dank automa-
tischer Einmessung selbst fiir Laien einfach zu
benutzen ist.

Michael Voigt

Dank vielféltiger Anschliisse
kann der Anti-Mode 2.0 auch
als analoge und digitale

Vorstufe fungieren

Raumkorrektur-Prozessor | DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core

- Preis 875 Euro
- Vertrieb AK vices, Eppertsheim

- Telefon 06071 303610 Kurz und knapp:
- Internet www.ak-soundservices.de € einfache Bedienung
© effektive & prézise Wirkung / umfangreiche Filterbank
Ausstattung Klang 70 % 1,2
. (BxHXT) 235 x 53 x 140 mm Labor 15 % 1,2
- Gewicht 4309 Praxis 15 % 1+
- Input 2 x Cinch, 2 x XLR, USB, SPDIF
- Digitalsignale bis 196 kHz / 24 Bit
- Output 2 x Cinch, 2 x XLR, USB, SPDIF Referonzklasse
- Zubehdr incl. Messmikrofon, Netzteil Preis/Leistung Note

- Optionale Filter  Lowpass, HighPass, Parametr. EQ
- Dynamikumfang 120 dB

sehr gut 1,2




